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使用済太陽電池モジュールの適正処理に資する情報提供について 
 
 

一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)が定める「使用済太陽電池モジュールの適正処理に資する情報提
供ガイドライン(第 1 版)」(http://www.jpea.gr.jp/topics/171211.html)に基づき、化学物質の含有状
況につき以下の通りお知らせ致します。 

 
 
 

記 

 

   １．対象太陽電池モジュール型式 

     ・GCL-M12シリーズ   ・GCL-M10シリーズ 

     ・GCL-M8シリーズ   ・GCL-M6シリーズ 

     ・GCL-M3シリーズ   ・GCL-M2シリーズ 

     ・GCL-M2Tシリーズ   ・GCL-P6シリーズ 

     ・GCL-P3シリーズ 

 

   ２．対象部位 

     ① フレーム , ② ネジ , ③ ケーブル , ④ ラミネート部 

                 (端子箱を含む、①②③以外) 

 

   ３．含有率（各モジュール、各部位共通） 

対象物質 含有率基準値 当社製品 

鉛(Pb) 基準値(0.1wt%)未満  

基準値を超える対象物質は

ありません。 

カドミウム(Cd) 基準値(0.1wt%)未満 

ヒ素(As) 基準値(0.1wt%)未満 

セレン(Se) 基準値(0.1wt%)未満 

 

 

※ 対象物質や含有率基準値の詳細については上記ガイドラインをご参照願います。 

 

以上 
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